
TABELLA  GENERALE  PER  LAVORI  DI  SCAVO  E  POSA TUBAZIONI

ESECUZIONE  DI  SCAVO  SU  ASFALTO

piano  stradale  asfaltato  esistente

stabilizzato 20 cm.

sabbia  vagliata 10 cm.

terra  di  scavo

conglom. bituminoso 15cm.

sabbia  vagliata  10 cm.

DN....

tubo

piano  stradale  

esistente

≥200 cm.

fresatura + tappetino 

 di usura 3cm.

ESECUZIONE  DI  TAPPETINO  DI  USURA

tubo

sabbia  vagliata  10 cm.

DN....

stabilizzato 20 cm.

terra  di  scavo

sabbia  vagliata 10 cm.

piano  stradale  sterrato  esistente

ESECUZIONE  DI  SCAVO  SU  STERRATO

nastro segnaletico.

30 cm

stabilizzato 20 cm.

sabbia  vagliata 10 cm.

terra  di  scavo

conglom. bituminoso 12cm.

sabbia  vagliata  10 cm.

DN....

tubo

nastro segnaletico.

30 cm

nastro segnaletico.

30 cm

N.B. la larghezza e la profondità di scavo per allacciamenti e reti fognarie sono 

strettamente legate alle infrastrutture preesistenti ed alla necessità di armare lo

scavo, si faccia riferimento alla norma UNI EN 1610
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